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        Compatibilité navigateur Internet Explorer / Edge Legacy

        Il semble que vous utilisez une version expirée de votre navigateur, vous pouvez quand même naviguer sur notre site, toutefois des problèmes d'affichage peuvent apparaître.
Nous vous conseillons de mettre à jour votre navigateur afin de pouvoir profiter pleinement de notre site ou de changer de navigateur internet.

        Continuer quand même
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			Résistances à ailettes
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Constituées d’un élément blindé formé en épingle ou en trombone, ces résistances sont munies d’ailettes rectangulaires serties ou ailettes spiralées.
Les éléments à ailettes permettent d’installer, selon les vitesses d’air et les températures de consigne, de fortes densités de puissance en convection forcée.
Équipées de raccords filetés, les résistances à ailettes sont installées dans les convecteurs, les gaines de ventilation rectangulaires ou circulaires (voir batteries de chauffe), mais également des résistances de décharge, etc…
Nous proposons de nombreuses références standard disponibles sur stock ou de fabrications spéciales faites selon votre cahier des charges.
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			Résistances à ailettes
		

				

				
				
							Constituées d’un élément blindé formé en épingle ou en trombone, ces résistances sont munies d’ailettes rectangulaires serties ou ailettes spiralées.
Les éléments à ailettes permettent d’installer, selon les vitesses d’air et les températures de consigne, de fortes densités de puissance en convection forcée.
Équipées de raccords filetés, les résistances à ailettes sont installées dans les convecteurs, les gaines de ventilation rectangulaires ou circulaires (voir batteries de chauffe), mais également des résistances de décharge, etc…
Nous proposons de nombreuses références standard disponibles sur stock ou de fabrications spéciales faites selon votre cahier des charges.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
						
											
													
										Résistances blindées à ailettes rectangulaires ou spiralées
									
	
											
													
										Fil chauffant boudiné, isolé par de la magnésie fortement compactée, protégé par une gaine métallique
									
	
											
													
										Alimentation électrique par bornes plates à étrier ou bornes filetées, en standard.
									
	
											
													
										Gammes de résistances stockées ou fabrications sur mesure selon votre cahier des charges (puissance, tension)
									


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Résistances à ailettes rectangulaires
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								Caractéristiques techniques
								
							

						

						
							Nos résistances à ailettes en alu-zinc sont étudiées pour convenir parfaitement au chauffage d’air en convection naturelle ou forcée dans des domaines industriels (fours, étuves, chauffage de climatisation…).
Nous proposons également des résistances à ailettes tout inox lorsque des conditions de température élevée l’impose (ambiance humide ou légèrement corrosive).
Constituées d’un élément blindé formé en épingle sur lequel sont serties des ailettes rectangulaires 25×50 mm ou 40×70 mm, nos résistances standards ont une charge spécifique d’environ 4 W/cm².
Elles fonctionnent en convection naturelle jusqu’à 140 °C.
Nous préconisons un débit minimum pour que la température de travail ne dépasse pas 200 °C pour les modèles en aluzinc, 300 °C pour les modèles tout inox. La température sur les bornes ne doit jamais dépasser 100°C.
						

					

									
						
							
											
							
			
								Gamme de produits 
								
							

						

						
							Gamme stock :

		2 gammes tenues en stock : ailettes en alliage alu-zinc ou inox
	Ailettes rectangulaires serties, dimensions 25×50 mm ou 40×70 mm, selon modèles
	Élément blindé formé en épingle, en acier inoxydable
	Connexion électrique par bornes plates à étrier (modèles en alu-zinc), ou par tige filetée (modèles en inox)
	Résistance fournie avec raccords de fixation et écrous.
	Gamme de puissance : 500 W à 3 kW
	Tension d’alimentation : 230 V mono.
	Résistances vendues seules, sans capot



.
En complément, nous proposons des accessoires pour les résistances à ailettes rectangulaires :
	Pattes de fixation
	capot de connexion

.
Fabrication sur mesure
Nous pouvons fabriquer des résistances sur mesure, selon votre cahier des charges. Cette liste est non exhaustive, réalisation suivant étude de faisabilité. N’hésitez pas à nous consulter :
		Longueur totale hors standard
	Longueur non chauffante, à proximité de la connectique, sur mesure
	Autre type de connectique
	Manchon spécifique
	Support d’extrémité ….



						

					

									
						
							
											
							
			
								Caractéristiques réglementaires 
								
							

						

						
								Fabrication suivant norme EN 60335-1
	Tolérance sur puissance : +5% -10%
	Courant de fuite < 0.75 mA/kW
	Conforme REACH et RoHS

						

					

									
						
							
											
							
			
								Produits associés
								
							

						

						
							En complément des résistances à ailettes, nous vous proposons le matériel nécessaire à son alimentation électrique et à la régulation de votre process :
	Câbles (électriques, thermocouples) & accessoires (prises, connecteurs ….)
	Capteurs de température (thermocouples, sondes PT100)
	Régulation de température : coffrets électriques, régulateurs de température, thermostats …

						

					

									
						
							
											
							
			
								Documents téléchargeables
								
							

						

						
							Résistances à ailettes rectangulaires standard
		 Fiche technique



						

					

							

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Résistances à ailettes spiralées
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								Caractéristiques techniques
								
							

						

						
							Constituées d’un élément blindé droit sur lequel a été enroulé un feuillard acier ou inox, les résistances à ailettes spiralées peuvent être cintrées à la demande et prendre les formes les plus complexes. Cette technique autorise de fortes densités de puissance (environ 7W/cm²) .
Possibilité d’entraxe supérieur à ailettes rectangulaires.
Les ailettes spiralées sont généralement installées dans des batteries, fours, étuves …
						

					

									
						
							
											
							
			
								Gamme de produits 
								
							

						

						
							Gamme standardisée : 

		Élément blindé formé en épingle, en acier inoxydable Ø 10 mm inox AISI 321.
	Ailettes spiralées inox 304, diamètre 30 mm.
	Raccords : acier protégé serti M14X100 L15, entraxe 70 mm.
	Connexion électrique par bornes filetées M4.
	Résistance fournie avec raccords de fixation, joints et écrous.
	Gamme de puissance : 1 kW à 3 kW
	Charge : 6,5 W/cm².
	Tension d’alimentation : 230 V mono.
	Résistances vendues seules, sans capot .



Fabrication sur mesure
Nous pouvons fabriquer des résistances sur mesure, selon votre cahier des charges. Cette liste est non exhaustive, réalisation suivant étude de faisabilité. N’hésitez pas à nous consulter :
		Longueur totale hors standard
	Longueur non chauffante, à proximité de la connectique, sur mesure
	Autre type de connectique
	Manchon spécifique



						

					

									
						
							
											
							
			
								Caractéristiques réglementaires 
								
							

						

						
								Fabrication suivant norme EN 60335-1
	Tolérance sur puissance : +5% -10%
	Courant de fuite < 0.75 mA/kW
	Conforme REACH et RoHS
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							En complément des résistances à ailettes, nous vous proposons le matériel nécessaire à son alimentation électrique et à la régulation de votre process :
	Câbles (électriques, thermocouples) & accessoires (prises, connecteurs ….)
	Capteurs de température (thermocouples, sondes PT100)
	Régulation de température : coffrets électriques, régulateurs de température, thermostats …
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							Résistances à ailettes spiralées standard
		 Fiche technique
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						Capteurs de température					
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Autres modèles de résistances blindées 		
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