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        Compatibilité navigateur Internet Explorer / Edge Legacy

        Il semble que vous utilisez une version expirée de votre navigateur, vous pouvez quand même naviguer sur notre site, toutefois des problèmes d'affichage peuvent apparaître.
Nous vous conseillons de mettre à jour votre navigateur afin de pouvoir profiter pleinement de notre site ou de changer de navigateur internet.

        Continuer quand même
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			Thermoplongeurs à Visser
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Les thermoplongeurs à visser sont destinés principalement au chauffage de fluides, statiques ou en circulation, mais également de gaz .

Technologie largement répandue dans le secteur industriel, ces résistances sont en contact direct avec le fluide. Elles peuvent être installées horizontalement,  verticalement, en fond de cuve…. Principales applications : eau, huile, fioul …

Constitués de plusieurs résistances blindées brasées sur un bouchon à visser ISO ou GAZ,  les thermoplongeurs à visser peuvent être équipés d’un doigt de gant permettant l’usage d’un thermostat.
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	Thermoplongeurs à visser

		

				

					

		

					

		
				

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Thermoplongeurs à visser
		

				

				
				
							Les thermoplongeurs à visser sont utilisés pour le chauffage de fluides comme l’eau, l’huile, le fioul mais aussi les gaz. On retrouve généralement des thermoplongeurs montés horizontalement ou verticalement sur les cuves de fluide stagnant ou dans des corps de réchauffeur de fluide en circulation.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							En complément de notre gamme de thermoplongeurs sur stock, nous sommes à même de fabriquer des modèles sur mesure selon vos besoins, vos contraintes thermiques et dimensionnelles (fond de cuve …).
Pour le chauffage en milieux exigeants, nous concevons également des thermoplongeurs ATEX / IECEX .
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Thermoplongeurs à Visser
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								Documents téléchargeables
															

									

			
									
						
							
											
							
			
								Caractéristiques techniques
								
							

						

						
							Équipés de bouchons métrique, nos thermoplongeurs disponibles sur stock sont destinés au chauffage d’eau ou d’huile selon les modèles, pour une utilisation jusqu’à 110°C. Nous réalisons également des fabrications sur mesure, adaptées au fluide et la température de votre application.
	Éléments chauffants  en incoloy (chauffage d’eau) ou inox (chauffage d’huile) selon l’application, obturés résine et brasés sur bouchon.
	Bouchon à visser 6 pans au pas métrique (M45x2 ou M77x2) ou gaz (1″1/2 ou 2″1/2), en laiton, double filetage. Bouchons disponibles dans les mêmes dimensions, en inox, simple filetage.
	Doigt de gant pour insertion d’un dispositif de régulation type thermostat ou sonde (capteur fourni sur demande),
	Connexion par bornes filetées,
	Thermoplongeurs fournis précablés avec joint klingérite, barrettes pour couplage monophasé ou triphasé.

.
En complément de nos thermoplongeurs à visser standard, nous proposons une gamme d’accessoires : boitiers de connexion polycarbonate ou aluminium, bagues à souder, thermostats intégrés  …
.
Nous réalisons également des fabrications sur mesure, adaptées au fluide et la température de votre application.
Exemples de réalisations particulières :  capot de connectique déporté pour températures supérieures à 110 °C, bouchons acier ou inox, traitement de surface par décapage passivation, modèle fond de cuve …
						

					

									
						
							
											
							
			
								Gamme de produits 
								
							

						

						
							Gamme stock

	Thermoplongeurs pour eau M45x2	Puissance :  1 à 12 kW
	Longueur plongeante : 135 à 790 mm.
	Matière du blindage : incoloy 800
	Charge max.  : 10 W/cm²



.
	Thermoplongeurs pour eau  M77x2 
	Puissance :  3 à 35 kW
	Longueur plongeante : 200 à 1495 mm.
	Matière du blindage : incoloy 800
	Charge max.  : 10 W/cm²



.
	Thermoplongeurs pour huile M45x2 
	Puissance :  750 W à 3 kW
	Longueur plongeante : 135 à 850 mm.
	Matière du blindage : inox 321
	Charge max.  : 2,5 W/cm²



.
	Thermoplongeurs pour huile M77x2 

		Puissance :  2 à 12 kW
	Longueur plongeante : 350 à 1870 mm.
	Matière du blindage : inox 321 

	Charge max.  : 2,5 W/cm²



.
Tension d’alimentation :
	Thermoplongeurs avec bouchon M45x200 : 230V mono, 230/400V tri, couplage par déplacement de barrettes.
	Thermoplongeurs avec bouchon M77x200 : 230V mono – 230/400V tri, pour les puissances jusqu’à 20 kW. Au delà, alimentation en 400V mono – 400 / 690V tri.

.
N’hésitez pas à consulter la fiche technique dans l’onglet Documents téléchargeables.
.
Fabrication sur mesure

Nous réalisons également des thermoplongeurs selon votre cahier des charges, sous réserve d’étude de faisabilité.
Vous trouverez ci dessous un échantillonnage de nos réalisations hors standard :
		Thermoplongeurs avec bouchon inox ou acier ; pas gaz 1 1/4 », 2 »1/2 … ;
	Longueur plongeante et puissances spécifiques ;
	Thermoplongeurs tout inox pour chauffage d’eau déminéralisée ;
	Connectique déportée pour une utilisation supérieure à 110°C ;
	Boîtier équipé d’un thermostat et d’un limiteur ;
	Brides standardisées ou sur mesure ;
	Bouchon avec doigt de gant pour sonde ou thermostat de sécurité …



.
Cette liste n’est pas exhaustive : Renseignez le formulaire de définition et consultez nous
						

					

									
						
							
											
							
			
								Caractéristiques réglementaires 
								
							

						

						
							Caractéristiques applicables aux thermoplongeurs à visser :
	Tolérance sur la puissance : -10% / +5%
	Nos produits portent le marquage CE car conformes aux Directives 2014/35/UE (Basse tension / LVD), 2014/30/UE Compatibilité Electromagnétique (CEM) et 2011/65/UE (RoHs) (+2015/863/UE modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE)
	Conforme à la règlementation REACH
	 Conforme à la norme NF C 79-620.

						

					

									
						
							
											
							
			
								Produits associés
								
							

						

						
							Accessoires destinés aux thermoplongeurs à visser :
	Capot de connexion polycarbonate ou aluminium, adapté aux modèles M45 ou M77, à visser sur le bouchon.
	Bagues à souder sur la cuve, M45x2 ou M77x2, en inox ou acier. Bague avec filetage gaz, sur demande.
	Écrous de fixation M45x2 ou M77x2, en inox ou acier, pour maintien du thermoplongeur sur la cuve (alternative bague à souder).

.
Produits associés aux thermoplongeurs à visser, pour les alimenter électriquement et les réguler en température :
	Câbles (électriques, thermocouples) & accessoires (prises, connecteurs ….)
	Capteurs de température (thermocouples, sondes PT100)
	Régulation de température : coffrets électriques, régulateurs, thermostats …

						

					

									
						
							
											
							
			
								Documents téléchargeables
								
							

						

						
							Fiches téléchargeables : 
	Fiche technique
	Accessoires
	.
	Formulaire de définition produit
	Formulaire de définition projet

						

					

							

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Thermoplongeurs à visser ATEX / IECEX
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								Caractéristiques techniques
								
							

						

						
							Destinés au chauffage de fluides en environnement ATEX et IECEX, nos thermoplongeurs à visser TP ADF sont qualifiés pour travailler en zone gaz 1 et 2 et poussières 21 et 22, pour des classes de température T6 (85 °C) à T1 (450 °C).
Fabriqués exclusivement sur mesure selon le produit à chauffer et l’environnement, nos thermoplongeurs à visser ATEX répondent aux conditions suivantes : 
	Zone 1 (gaz), zone 2 (gaz), zone 21 (poussières), zone 22 (poussières).
	Groupes de gaz IIA, IIB, IIC et Groupes poussières : IIIA, IIIB et IIIC
	Classe de température (à préciser) : T6 (85 °C), T5 (100 °C), T4 (135 °C), T3 (200 °C), T2 (300 °C) ou T1 (450°C)
	Température d’ambiance : -20 °C à +60 °C
	Certification : Ex II 2 GD – Ex d II C T6 à T1 Gb – Ex tb IIIC T85 °C à T450°C Db

.
Caractéristiques : 
	Corps de chauffe constitué de un ou plusieurs éléments blindés en incoloy ou inox, selon l’application
	Bouchon à visser 
	Boîtier de raccordement type « d » (enveloppe antidéflagrante), IP 65 selon la norme EN 60529. En option, IP 67.
	Presses étoupes ATEX II C ( 3/4″ NPT ou M25 maxi) pour les câbles d’alimentation et les câbles de sécurité
	Bornes de masse interne et externe au boitier.
	Thermoplongeur équipé de 2 dispositifs de sécurité thermique (sonde ou thermostat) dont les parties sensibles sont situées dans un doigt de gant étanche situé sur les résistances chauffantes.

						

					

									
						
							
											
							
			
								Gamme de produits 
								
							

						

						
							Nos thermoplongeurs à visser ATEX sont fabriqués sur mesure, selon votre cahier des charges, sur notre site d’Evreux. Ils sont spécifiquement adaptés au produit à chauffer et l’environnement (cuve, zone …).
Vous trouverez ci dessous, un récapitulatif des principales caractéristiques :
	Le boitier de connectique est déporté du bouchon à visser de 120 mm pour les modèles classes T3 à T6 et de 220 mm pour les classes T1 et T2.
	Les sécurités peuvent être de type thermostat à bulbe, sonde PT 100, thermocouples (à préciser).
	Zone non chauffante de 80 mm, sous le bouchon. il est possible d’augmenter cette longueur si besoin.
	Tension d’alimentation : 750 V maxi
	Puissance dissipée : 27 kW maxi

espace
Pour définir votre produit, renseignez notre formulaire de définition et consultez nous.
						

					

									
						
							
											
							
			
								Caractéristiques réglementaires 
								
							

						

						
							Thermoplongeurs certifiés  Ex d II C T6 à T1 Gb – Ex tb IIIC T85 °C à T450°C Db,  pour utilisation en atmosphère explosible.
	Matériel satisfaisant aux normes et directives suivantes : 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 600079-1, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 600079-1, IEC 60079-31, 
	Numéro d’attestation d’examen CE de type : INERIS 06ATEX0046X
	Certificat de conformité IECEX : INE 14.0054X
	Tolérance sur la puissance : +5% / -10%
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							L’utilisation de thermoplongeurs à visser ATEX nécessite la mise en place de produits associés spécifiques et impérativement certifiés ATEX :
	Prises ATEX ;et 
	Capteurs de température ATEX



Produits disponibles sur demande, merci de bien vouloir nous consulter.
 
En complément, nous proposons également des articles destinés aux zones non atex :
	Câbles (électriques, thermocouples) & accessoires (prises, connecteurs ….)
	Capteurs de température (thermocouples, sondes PT100)
	Régulation de température : coffrets électriques, régulateurs, thermostats …

						

					

									
						
							
											
							
			
								Documents téléchargeables
								
							

						

						
							Fiches téléchargeables : 
	Fiche technique
	Certificats ATEX
	.
	Formulaire de définition
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						Capteurs de température					
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						Régulation de température					
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Autres thermoplongeurs 		

				

				
				
					
				
				
				
			
				Thermoplongeurs sur bride			
		
				

				
				
				
				
			
				Thermoplongeurs spéciaux			
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