

		
		
			
		

		
		
Aller au contenu

		
					
						
					
			
						
				
					

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
									
			[image: Acim-Jouanin-logo]


[image: Acim-Jouanin-logo]
				
									

				

				
				
			 

    
        [image: ]


[image: ]

        Compatibilité navigateur Internet Explorer / Edge Legacy

        Il semble que vous utilisez une version expirée de votre navigateur, vous pouvez quand même naviguer sur notre site, toutefois des problèmes d'affichage peuvent apparaître.
Nous vous conseillons de mettre à jour votre navigateur afin de pouvoir profiter pleinement de notre site ou de changer de navigateur internet.

        Continuer quand même
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			Infrarouge court
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							L’infrarouge court se situe dans des longueur d’onde comprise entre 0.76 et 2µm.
Les lampes infrarouge court sont caractérisées par une forte densité de puissance pour un faible encombrement et émettent de la chaleur quasi instantanément après allumage. 
Elles sont utilisées notamment dans des tunnels en défilement pour un chauffage superficiel.
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			Infrarouge court
		

				

				
				
							L’infrarouge court se situe dans des longueur d’onde comprise entre 0.76 et 2µm.
Cette technologie est caractérisé par une forte densité de puissance au mètre carré et une émission de chaleur quasiment instantanée, est utilisé notamment dans des tunnels sur des pièces u le chauffage en profondeur est nécéssaire.
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								Caractéristiques techniques
								
							

						

						
							Présentant de nombreux avantages, ces lampes sont couramment utilisées dans l’industrie pour une exposition de la pièce à chauffer de courte durée (séchage de peinture et de papier, réactivation de colle, thermoformage de plastiques …)
Principales caractéristiques :
	Filament en tungstène bobiné chauffant à haute température (2400 à 2600  K selon modèles), inséré dans un tube quartz et baignant dans un gaz halogène.
	Quartz hautement résistant aux chocs thermiques
	Certains modèles sont dotés d’une couche de peinture faisant office de réflecteur afin de concentrer le rayonnement vers la pièce à chauffer.
	Alimentation par languettes métalliques ou par fils PTFE montés sur des culots céramiques
	Selon les modèles, les lampes peuvent être installées à l’horizontale ou selon d’autres

.
Les lampes infrarouge court présentent de nombreux avantages :
	Longue durée de vie de 5000 heures en moyenne
	Allumage instantané (1 sec). Ces lampes, couplées à un système de régulation adapté, permettent un pilotage en température très précis.
	Remplacement facile

						

					

									
						
							
											
							
			
								Gamme de produits 
								
							

						

						
							Gamme stock
	Connectiques par fils isolés FEP avec cosses fourchette (T° max : 200°C), montés sur culots céramiques.
	Longueur : 226 à 352 mm
	Puissance : 500 à 2000 W
	Tension : 230 V mono
	Réflecteur blanc



.
	Connectiques par languette métalliques	Longueur : 370 à 798 mm
	Puissance : 1000 à 3000 W
	Tension : 230 V ou 400V mono, selon modèles.
	Réflecteur blanc ou tube quartz nu, selon modèles



.
Ces lampes nécessitent quelques précautions d’utilisation :
	La connectique des lampes ne doit pas être soumise à haute température (350 °C max )
	Utiliser des gants afin de manipuler les lampes afin de ne pas laisser de dépôts gras sur le tube quartz.

.
Fabrication sur mesure : 

Si vous n’avez pas trouvé le modèle souhaité parmi notre gamme stockée, nous proposons également d’autres types de lampes infrarouge court présentant d’autres combinaisons de caractéristiques dimensionnelles, puissance et de connectique (splice à la place des cosses fourchette) pouvant être plus adaptées à votre process.
N’hésitez pas à nous consulter.
						

					

									
						
							
											
							
			
								Caractéristiques réglementaires 
								
							

						

						
								Tolérance sur la puissance : -10% / +5%
	Nos produits portent le marquage CE car conformes aux Directives 2014/35/UE (Basse tension / LVD), 2014/30/UE Compatibilité Electromagnétique (CEM) et 2011/65/UE (RoHs) (+2015/863/UE modifiant l’annexe II de la directive 2011/65/UE)
	Conforme à la règlementation REACH
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							L’utilisation des lampes infrarouge court peut  nécessiter la mise en place de produits associés :
	Kit pour montage des émetteurs à languette sur les réflecteurs métalliques
	Câbles (électriques, thermocouples) & accessoires (prises, connecteurs ….)
	Capteurs de température (thermocouples, sondes PT100)
	Régulation de température : coffrets électriques, régulateurs de température, thermostats …
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							Fiches téléchargeables : 
	Fiche technique
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						Capteurs de température					
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						Régulation de température					
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Autres émetteurs infrarouges 		
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