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        Compatibilité navigateur Internet Explorer / Edge Legacy

        Il semble que vous utilisez une version expirée de votre navigateur, vous pouvez quand même naviguer sur notre site, toutefois des problèmes d'affichage peuvent apparaître.
Nous vous conseillons de mettre à jour votre navigateur afin de pouvoir profiter pleinement de notre site ou de changer de navigateur internet.

        Continuer quand même
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			Régulation de température
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							La gestion de la température est un paramètre essentiel dans la réussite d’un process thermique. Si l’élément de chauffage est primordial, il est impératif de le piloter avec un système de régulation adapté. 
Celui-ci permet non seulement d’obtenir la précision souhaitée, mais également d’optimiser la durée de vie des résistances.
En complément de nos solutions chauffantes, nous pouvons vous aider à déterminer le modèle le plus adapté à votre process.
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			Régulation de température
		

				

				
				
							La gestion de la température est un paramètre essentiel dans la réussite d’un process thermique. Si l’élément de chauffage est primordial, il est impératif de le piloter avec un système de régulation adapté. 
Celui-ci permet non seulement d’obtenir la précision souhaitée, mais également d’optimiser la durée de vie des résistances.
En complément de nos solutions chauffantes, nous pouvons vous aider à déterminer le modèle le plus adapté à votre process.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Selon le besoin, nous sommes à même de proposer différents systèmes de régulation, allant du composant  au système clé en main, de la pièce détachée aux éléments intégrés dans un coffret et de la régulation à la gestion de sécurité.
						

				

				
				
						
											
													
										Régulateurs numériques : modèles TOR (Tout Ou Rien), modèles PID (Proportionnel Integrale Dérivée) permettant une régulation précise ;
									
	
											
													
										Thermostats à bulbe et capillaire : plage de températures basses (4 à 40 °C)  aux plus fortes amplitudes  (jusqu'à 300 °C) ;
									
	
											
													
										Doseurs d'énergie, 24 V et 230 V ;
									
	
											
													
										Armoires électriques standard ou sur mesure, pour alimentation et régulation de température des process de chauffe.
									


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Régulateurs  - Relais statiques
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							Régulateurs numériques PID

Les régulateurs 48CSP2E (façade noire) ou 48CSP3A (façade rouge), fonctionnent en mode PID, permettant une régulation précise. Ils sont dotés d’une sortie logique pour commande de relais statiques et de sorties relais pour contacteurs électromécaniques et alarmes.
Régulateurs encastrables, format 48×48 mm, ils sont dotés d’un afficheur double.
Leur entrée universelle accepte les thermocouples, sonde PT100, 4-20 mA, 0-10 V.
	Régulateur 48CSP2E :  2 sorties (1 logique + 1 relais)

	Régulateur 48CSP3A : 3 sorties (1 logique et 2 sorties relais)

 
Des versions programmables ou disposant de fonctions complémentaires (recopie image mesure, pilotage à distance, rupture de charge …) sont également disponibles, n’hésitez pas à nous consulter.
Relais statiques
Les relais statiques, unités de puissance électronique, permettent une commutation rapide des résistances électriques sans risque d’arc d’usure ou de destruction du commutateur. Pilotés par des régulateurs numériques, ils permettent d’obtenir une stabilité et une finesse de régulation intéressante .
2 modèles sont proposés en  standard : 25 A ou 40 A, pour une tension comprise entre 24 et 480 Vac.
D’autres modèles permettent de passer de intensités plus importantes, jusqu’à 120 A.
 
Régulateurs analogiques TOR (Tout ou  Rien)

Modèles de la série 48C200 (façade grise) fonctionnant en mode TOR,  ils peuvent être utilisés comme pilote de l’installation ou comme régulateur de sécurité, en façade ou en fond d’armoire.

Régulateurs encastrables, format 48 x 48 mm, ils sont adaptés au pilotage de contacteur électromécanique.
Entrée mesure pour thermocouple J ou K selon le modèle.
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							Régulateurs
	Régulateur série 48C200  	Modèles stockés : 48C201 (plage 0…200 °C) , 48C203 (plage 200…1200 °C)
	Format : 48 x 48 mm
	Mode de régulation : TOR (Tout ou Rien)
	Entrée thermocouple : J (48C201) ou K (48C203).
	Sortie : relais, pouvoir de coupure 3 A 230 Vac. Raccordement par bornier à vis.
	Voyants lumineux indiquant les cycles de chauffe et de repos.
	Alimentation : commutable 115 ou 230 Vac.



 
	Régulateur 48CSP2E 
	Modèle stocké
	Format : 48 x 48 mm
	Mode de régulation : PID, TOR, P, PD en chauffage et en refroidissement. Régulation avec fonction auto-adaptative.
	Entrée universelle programmable : thermocouples,  sondes Pt100,  4 – 20 mA, 0 – 10 V.
	1 sortie logique 24 Vcc ± 10% (10 V min en 20 mA), pour relais statique
	1 sortie relais 5 A 250 Vac / 30 Vcc résistif (configurée en standard, en alarme)
	Alarmes configurables
	Raccordement par bornier à vis.
	Voyants de signalisation d’état de sortie, alarme, consigne, auto-réglage
	Alimentation : commutable 100 à 240 Vac, 50 – 60 Hz
	Le + :  Alimentation pour transmetteur 15…24 V, non stabilisée, 30 mA



 
	Régulateur 48CSP3A  	Modèle stocké
	Format : 48 x 48 mm
	Mode de régulation : PID, TOR, P, PD en chauffage et en refroidissement. Régulation avec fonction auto-adaptative.
	Entrée universelle programmable : thermocouples,  sondes PT100,  4 – 20 mA, 0 – 10 V.
	1 sortie logique 24 Vcc ± 10% (10 V min en 20 mA), pour relais statique
	2 sorties relais 5 A 250 Vac / 30 Vcc résistif (configurée en standard, en alarme)
	Alarmes configurables
	Raccordement par bornier à vis.
	Voyants de signalisation d’état de sortie, alarme, consigne, auto-réglage
	Alimentation : commutable 100 à 240 Vac, 50 – 60 Hz
	Les + :  
– 2 sorties relais
– Afficheur grand format 
– Mode de configuration EASY, pour un accès rapide aux paramètres de base



 
Relais statiques
		Modèles stockés : RS25480, RS40480
	Courant nominal : 25 A (Référence RS25480)  ou 40 A (Référence RS40480), à 40 °C
	Commande d’entrée par signal logique
	Indicateur d’allumage par LED
	Tension nominale : 480 Vac (plage max 24 … 530 Vac)
	Tension de commande : 6 … 32 Vcc
	Fréquence : 50 – 60 Hz
	Montage sur panneau DIN
	Température de fonctionnement  : 0 à 80 °C, suivant les courbes de dissipation
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							Régulateurs
	Régulateur série 48C200
	 Fiche technique
	 Notice utilisation
	.


	Régulateur 48CSP2E
	Fiche technique
	Notice d’utilisation (Notions de base – ref 11 1000)
	 Notice utilisation (Paramétrage sortie relais – ref 11 1001)
	Schéma de câblage
	..


	Régulateur 48CSP3A
	 Fiche technique
	 Notice utilisation
	.



Relais statiques 
	Relais RS25480 – RS40480


		Fiche technique RS25480 et RS40480
	 Notice utilisation RS25480 et RS40480
	.



	Relais statiques RS25480/1 – RS40480/1

		Notice utilisation RS25480/1 et RS40480/1



						

					

							

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Thermostats - Doseurs d'énergie
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							Thermostats
Les thermostats de régulation unipolaire à bulbe et capillaire fonctionnent sur le principe de dilatation du liquide contenu dans le bulbe amené à mesurer la température.
Ils permettent de réguler en TOR une température de consigne repérée sur le bouton, suivant un différentiel de réarmement (intervalle de mesure).
Utilisés comme dispositif de régulation ou de sécurité, ces dispositifs permettent de s’affranchir de l’utilisation d’un capteur de température, déjà intégré.
Plage de fonctionnement des modèles stockés : 4…40 °C, 0…90 °C, 30…110 °C, 50…300 °C.
Doseurs d’énergie
Les doseurs d’énergie permettent de contrôler le chauffage en boucle ouverte c’est à dire en ajustant manuellement la puissance des résistances. Ils coupent de manière cyclique l’alimentation des éléments chauffants, sur des durées spécifiées pour chaque graduation du bouton de réglage, ce qui permet de moduler la puissance moyenne.
Branchés entre l’alimentation électrique et la résistance chauffante, ils permettent de s’affranchir de l’utilisation d’un capteur de température.
Tension de fonctionnement des modèles tenus en stock : 24 Vac ou 230 Vac.
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							Thermostats
Caractéristiques communes aux thermostats :
		Bornes : languettes 6.3 x 0.8
	Bouton gradué 10 °C en 10 °C, monté sur un axe (bouton nu pour 4 … 40 °C)
	Contact unipolaire inverseur, pouvoir de coupure à ouverture : 16 A 250 Vac, 50 – 60 Hz (charge résistive)
	Boitier (L x l x h) : 43 x 35 x 29 mm (hors bornes)



 
	Thermostat, plage +4 …+40 °C	Bulbe cuivre Ø6 mm, longueur 135±5 mm.
	Capillaire cuivre, longueur 1500 mm



	Thermostat, plage +0 …+90 °C	Bulbe inox Ø 6 mm, longueur 98±5 mm
	Capillaire inox, longueur 1500 mm



	Thermostat, plage +30 …+110 °C	Bulbe inox Ø6mm, longueur 115±5 mm
	Capillaire inox, longueur 1500 mm



	Thermostat, plage +50 …+300 °C	Bulbe inox Ø3mm, longueur 135±5 mm
	Capillaire inox, longueur 1500 mm



 
Doseurs d’énergie
Caractéristiques communes aux thermostats :
		Bornes : languettes 6.3 x 0.8
	Réglage par bouton gradué , monté sur un axe
	Pouvoir de coupure : 12 A 250 Vac, 50 – 60 Hz (charge résistive) , contact auxiliaire de lampe témoin
	Fixation par canon fileté et 2 ergots antirotation
	Boitier (L x l x h) : 50 x 42 x 39 mm (hors axe)



 
	Doseur, tension d’alimentation : 24 Vac (DE24)
	Doseur, tension d’alimentation : 230 Vac (DE220)
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							Thermostats
	Thermostat, plage +4 …+40 °C
	 Fiche technique
	 Notice utilisation



	Thermostat, plage +0 …+90 °C
	 Fiche technique
	 Notice utilisation



	Thermostat, plage +30 …+110 °C	 Fiche technique
	 Notice utilisation



	Thermostat, plage +50 …+300 °C	 Fiche technique
	 Notice utilisation



 
Doseurs d’énergie

	Doseur d’énergie, 24 Vac
	 Fiche technique
	 Notice utilisation



	Doseur d’énergie, 230 Vac
	 Fiche technique
	 Notice utilisation



						

					

							

		

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
			
						
		

				

				

				
				
									Coffrets et Armoires de régulation
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							En accompagnement de nos solutions chauffantes, nous définissions et réalisons des coffrets électriques destinés à l’alimentation et à la régulation en température. 

	Nous proposons une gamme standard, de plusieurs puissances, tenue en stock.  
Ces modèles alimentés en 230 Vac monophasé ou 400V triphasé, permettent de répondre aux besoins de faibles puissances jusqu’à 27 kW .
	Nous réalisons des fabrications sur mesure selon votre cahier des charges. Du modèle portable pour paillasses de laboratoire aux systèmes à plusieurs zones de régulation, nos coffrets et armoires peuvent être équipés d’enregistreurs, d’interfaces tactiles ou de communication (RS485, bus de terrain…)
	Nos appareils sont définis par notre bureau d’étude puis assemblés, câblés et testés dans nos ateliers, en Normandie.
	Armoires et coffrets respectent la norme NFC 15-100.
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								Gamme standard, coffrets prêt à l’emploi (modèles stockés) :	Coffret en tôle peinte, avec porte, IP 55
	Gamme standard : 5 kW sous 230 Vac monophasé, à 27 kW sous 400 Vac triphasé
	1 zone de régulation, équipée d’un régulateur numérique double affichage 48CSP2E, acceptant les thermocouples comme les sondes PT100
	Voyant sous tension
	Relais statiques fonctionnant en train d’onde pour ne pas induire de perturbations du réseau électrique
	Séparation des circuits puissance / commande par transformateur
	Presse-étoupes pour la puissance, le capteur et l’alimentation



	Fabrication sur mesure, suivant étude de faisabilité	Degré d’IP
	Norme UL
	Tropicalisés
	Climatisés
	Automatismes
	…
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							Coffrets standards : 
	 Fiche technique 
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Capteurs de température et accessoires 		
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